COMAX Software de Control
y Programacion

Guia de Instalacion y
Usuario

PRTA

Pima Electronic Systems Ltd.



Comax - Guia De Instalacion Y Usuario

indice

9.1
9.2
9.3

INtroducCion ...cuuissssessssessssssssssnssennas 4
Nuevas Caracteristicas de la Version 3.3X 4
Principales Caracteristicas del COMAX ........ .4
Mddulos y Sistemas de Alarma Soportados . ...4
2o [ 1 (o T3 [l o T - 5

Instalacion o Actualizacion de COMAX ... s s ssssssssens 6
Instalacion )
Actualizacion de un COMaX EXISTENTE ......eeivrieiiiieisiiee e e ssree s s e e srreessrre e e e e e snreesnsneessaneee s 7
Resolucion minima de Pantalla..........ueeeeeiiiiiiieeee e e sbrr e e s s eabrrr e e e s e eas 8

Configurar Codigos, Usuarios y Privilegios... w9
¢Como cambiar el Codigo de Programacion? ........ .11
El Registro de Actividad de COMAX (LOG).....cuurrerreriimirmnreisesisiiineesessssinssesssssssssnsessssssssnnsesees 11

La Ventana PrinCipal....ccccciiimeimmmsssmmmsesinmmssssmmsssssmsssssmsssssnssssssnssssssnsssssnsssssnnnssss 12
La Barra de Herramientas .
Teclas de Acceso Directo...
Informacién del RegIStro....oovvevenie .
MenU Jerarquico (Arbol de NaVEGACiON).......cueeirrrreeiiieeeiiieeessreeesreeesssreesssseessneeesssneessnneesans
Pestarias de CONFIGUIACION ...vviivueeiriiiesiiiiesieeessiieeesbeeesssneessare e s sbe e e sbseesssse e s sreeesbneeessneeenans
Parametros de los Sistemas o Dispositivos -
Texto de Ayuda del Sistema/Barra de EStado .........cccvvviiiiiiiiiiiiiiii e 15
Tiempo de CONEXION Y FECNA...uciiuuieiiieeeiitieesitree e stre e stee e sre e s e e s e e s nsae e e sbe e e snaeessnaeeesnnnes 16
5 TUTTo UL - N 16

CONFIGUIACION 1irississnmmnrrnrnssssssmnssnmmmssssssnnmsnnmesssssssnssnsnensssssssnnnsnnnsssssssnnnsnnnnsssssnnnn 17
General .

Modem GSM ..

R, e
Registros de Sistemas o Dispositivos.. w22
Crear un Nuevo Registro ..........ceevvvuniinnnens .22
[0 = U T =T 1= o N 22
P 0T E T 2T 11 o o N 23
Borrar un Registro............oeeenn. .23
Liberar los Registros Bloqueados. .23
Respaldo del archivo CMR ..........ovvuunee .24
Importacion y EXportacion de REGISIIOS ......ucvvueeiriiesiiiiesiireessiee e sree e srrreessise e sree s sssseessneee s 24
Conexion con los Sistemas de Alarma........ccuusesmssrrrmmsssssssssnsmmssssssssssssssessssnss 26
Conexion Local .
(0T TU Ty oo fo T AT Vo) v- SRR 27
Lectura y Programacion de los Sistemas de Alarma..........coousnmmmmmmmsmsmsssssssssnns 31
Lectura de 10S SiStemas de AlarMa .......ooovviiiiiiiiii 31
Programacion de los Sistemas de Alarma. .31
Seleccidn de Pardmetros........c..ocveeennen. .32
Actualizacién del Estado del Sistema . .33
Programacion de Dispositivos.... w35
Transmisor GSM-200 ..........euvvunnnn .. 35
Adaptador NELAPIO ....ovevriiiiii i .. 36
Transmisores TRV/TRU-100, SAT-8/9/N y Programadores rapidos PRG-22/896..........ccceeueeernnes 39



Introduccién

Significado de los Simbolos de esta Documentacion

Icono  Descripcion
/'\ Precaucion: Indica procedimientos que pueden provocar un mal funcionamiento en
°

el sistema

Advertencia: Indica aquellos procedimientos que pueden provocar dafios al sistema
0 lesiones corporales

137
" Notas importantes
v




Comax - Guia De Instalacion Y Usuario

1 Introduccion

Estimado Instalador / Técnico
Esta guia le ayudara con la informacion necesaria para la ejecucion de la aplicacion COMAX para
Lectura/Programacion (Carga/Descarga) de los parametros de los equipos PIMA.

COMAX es el software de PIMA Electronic Systems utilizado para conectar los equipos PIMA en
forma local o remota con los sistemas de alarma y accesorios; y permite la lectura y programacion
de los dispositivos y la revision de la informacion de los sistemas. El sistema COMAX, también es
utilizado para guardar plantillas pre-programadas en los programadores rapidos PRG-22/896 de
PIMA.

COMAX es un software basado en Windows® que permite la conexion remota a los sistemas de
alarma PIMA por medio del médem PIMA; y la conexion local mediante los adaptadores LCL-11A,
DPU y DPU-N.

1.1 Nuevas Caracteristicas de la Version 3.3X

e  Adicion de soporte de la unidad de programacion directa DPU-N
e Nueva caracteristica: Impresion del Archivo de Registros

1.2 Principales Caracteristicas del COMAX

e  Lectura y Programacion (Carga y Descarga) remota y local de los parametros de todos
los equipos PIMA: Sistemas de Alarma, Transmisores y los Programadores Rapidos

e  Muestra el registro de eventos y estado de los sistemas de alarma
e Armado y Desarmado Remoto (incluyendo particiones)

e  Mlltiples usuarios con distintos niveles de autorizacion

e  Facil de operar en ambientes de red

e  Comparacién entre configuraciones almacenadas y actuales

e  Respaldo de cuentas

e Opcion de Retorno de Llamada (Callback)

e  Exportacion de cuentas a Microsoft Excel®

e  Permite importar, exportar e imprimir los Registros de los sistemas
e  Registro de Actividad

e  Soporte del modem celular Samba

1.3 Modulos y Sistemas de Alarma Soportados

Los siguientes modulos y sistemas de alarma PIMA son soportados por COMAX:
. Serie Hunter-Pro 832/896/8144 y sistemas Hunter anteriores
. Captain-6/Hunter-6
e  Hunter-8
e  GSM-200
. net4pro
e  SAT-5/8/9/N/F
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1.4.1

TRV-100/TRU-100
PRG-22/896

Requisitos de Hardware

Un computador! PC compatible, monitor VGA
Un Puerto USB disponible
1 GB libre de espacio en el disco duro

La conexion desde los sistemas de alarma y los dispositivos hacia COMAX se realiza
mediante diversos adaptadores:

Mddem USB PIMA (P/N 5200012): para la conexion remota via telefonica entre COMAX
y los sistemas de alarma mencionados anteriormente

Adaptador LCL-11A de PIMA, para Comunicacion Local de los sistemas de alarma
mencionados anteriormente, los transmisores GSM-200, los adaptadores de red net4pro
y net4pro-i

Adaptador de Programacién Directa DPU o DPU-N para Comunicacién Directa:

Interfaces SAT-5/8/9/N/F, transmisores TRV-100/TRU-100 y programadores rapidos
PRG-22/896

o  Adaptador DPU (para Windows® XP)
o  Adaptador DPU-N (para Windows® 7 o Windows® 8)
Cables programadores para GMS-200 y net4pro de PIMA (P/N 3411078 & 3411079)

Sistemas Operativos Soportados

Sistema operativo: Windows® XP, Windows® 7 o Windows® 8

! Pentium IV 450 MHz o superior, con tarjeta de video con 2MB de memoria
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2 Instalacion o Actualizacion de
COMAX

2.1 Instalacion

Antes de iniciar la instalacion, verifique que la version del sistema operativo utilizado es soportada
por Comax.

Si durante la instalacién o actualizacién los archivos de sistema de Windows son actualizados, sera
necesario re-iniciar el computador durante la instalacion.

COMAX debe ser ejecutado con autorizaciones de administrador.
Para esto:

. Dé clic derecho en el Icono de COMAX en escritorio (o en el archivo
COMAX.exe en la ubicacién de su instalacion)

A . En la ventana emergente seleccione “"Ejecutar como administrador”

¥ Ejecutar como administrader

o Dé clic en OK

O seleccione la opcidén “Ejecutar siempre como administrador” en las
propiedades del archivo.

Para instalar COMAX, realice lo siguiente:

1. Cierre todas las aplicaciones que estén siendo
ejecutadas.

2. Inserte el CD de COMAX en su lector de CD y espere
la ventana de instalacion; Si la ventana de instalacion
no es mostrada después de insertar el CD, dé doble
clic en el archivo “setup.exe” en el CD.

COMAX

Aplicacién para Carga/Descarga

n completa

Actua

cién
Guia de instalacin (PDF)

warplmaralarms.com

Figura 1. Ventana de instalacion

3. Seleccione la opcion “Instalacion Completa” y siga las instrucciones del programa; la
ubicacion predeterminada de la instalacion es: C:\Archivos de Programa\Comax.

W Si usted elige instalar COMAX en otra ubicacién diferente a la predeterminada, en
| actualizaciones futuras sera necesario seleccionar manualmente la carpeta de
=

| instalacién.

4. Una instalacion exitosa termina con el mensaje de confirmacion: “La instalacion de Comax se
completd en forma exitosa”.

S En Windows® 7 y 8, al finalizar la instalacién, puede existir un error al tratar de

| crear automaticamente un acceso directo del archivo comax.exe en el escritorio.

' Las opciones en pantalla serén "Abortar/Ignorar/Cancelar”. Seleccione "Ignorar" y
LZ cree manualmente el acceso directo si lo desea.
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2.1.1 Para ejecutar COMAX en una Red Local (LAN)

El sistema COMAX esta preparado para trabajar en una red local con todos los usuarios
compartiendo el mismo archivo de registros de clientes; para habilitar esta opcion, haga lo
siguiente:

1. Instale COMAX normalmente en las estaciones de trabajo.

2. Copie el archivo de cuentas comax.cmr (localizado en forma predeterminada, en la carpeta
de instalacion C:\Archivos de Programa\Comax), a una carpeta compartida en la red, o bien,
permita el acceso a este archivo en la red a todos los usuarios que lo requieran. Verifique
que ésta carpeta compartida sea accesible con privilegios de lectura/escritura para todos los
usuarios.

3. En las estaciones de trabajo, haga lo siguiente:
a. Inicie COMAX
b. Seleccione del menu principal Herramientas - Configuracion

En la pestafia General, en Ubicacion del Archivo de Registros, dé clic en Buscar y
seleccione el archivo *.CMR’ en la ubicacion compartida.

d. Dé clic en Abrir y seleccione Ok en la ventana anterior. El sistema quedara listo para
compartir el archivo de Registros.

Nota: Dos usuarios no pueden trabajar simultdneamente en el mismo Registro (aunque pueden
trabajar simultaneamente en Registros diferentes). Un Registro abierto por un usuario permanece
bloqueado hasta que el usuario termine de trabajar con él. Al tratar de guardar/eliminar un
Registro bloqueado, se muestra un mensaje de error; consulte la seccién “6.5 Liberar los
Registros Bloqueados” en la pagina 23.

2.2 Actualizacion de un Comax Existente

WW Si hay Registros de clientes o "Cuentas” de dispositivos guardadas en el sistema
3 COMAX actual, es recomendable previamente a la actualizacién, respaldar el archivo
= Comax.cmr ubicado en la carpeta de instalacion del programa.

El CD de COMAX incluye los archivos para la actualizacién de versiones anteriores de COMAX, si

desea actualizar un COMAX existente, proceda de la siguiente forma:

1. Cierre la aplicacion COMAX si ésta se encuentra abierta

2. Inserte el CD de COMAX en su lector de CD y espere la ventana de instalacion (observe la
“Figura 1" en la pagina anterior); Si la ventana de instalacion no se muestra después de
insertar el CD, dé doble clic en el archivo “Comax Upgrade.exe” ubicado en la carpeta
“Upgrade Version” en el CD.

3. En la ventana de instalacion, seleccione Actualizacion
Verifique la ubicacion de la instalacion actual y dé clic en el boton Comenzar (Start). Si
COMAX fue instalado en una carpeta diferente, dé clic en Buscar (Browse), ubique la carpeta
de la instalacion actual, dé clic en Comenzar y siga las instrucciones en pantalla.

5. Espere a que se muestre el mensaje "EI COMAX fue actualizado con éxito". Si el equipo
cuenta con la versién mas reciente, se mostrara el mensaje: "No es necesario la
actualizacion! La versidn actualizada esta instalada".

6. Dé clicen OK
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it COMAX respalda el archivo de los Registros de los sistemas Comax.cmr guardando
una copia de nombre Comax.old, el archivo se conserva en la carpeta de
P instalacion.

2.2.1 Como actualizar un archivo CMR compartido

Si se estd trabajando en una Red Local, para actualizar un archivo CMR compartido haga lo

siguiente:

1. Si el archivo CMR compartido se encuentra en una ubicacion independiente a una instalacién
de COMAX, copie el archivo CMR en una de las estaciones de trabajo en donde se encuentre
instalado COMAX. Si el nombre del archivo CMR ha sido modificado, renombre nuevamente el
archivo a “Comax.cmr”.

2. Actualice el COMAX en la estacion de trabajo

3. Alfinalizar la instalacién, copie y remplace el archivo CMR en la ubicacién compartida.
Recuerde renombrar el archivo CMR si fue modificado anteriormente.

4. Actualice las estaciones de trabajo en forma normal, y configure la ubicacion del archivo de
clientes CMR de acuerdo a las instrucciones presentadas en la seccion “2.1.1 Para ejecutar
COMAX en una Red Local (LAN)".

2.3 Resolucién minima de pantalla

La pantalla de trabajo de COMAX esta basada un menu jerarquico y en pestaiias etiquetadas por
cada modulo de parametros (como en zonas, usuarios, etc.). Dependiendo de la resolucion de la
pantalla es posible que algunos médulos o secciones no sean visibles y en lugar de ellas se
muestren flechas de navegacion, o bien es posible que la barra de estado que muestra la ayuda
en la parte inferior de la aplicacion tampoco sea completamente visible.

La resolucion de pantalla minima recomendable es 1024 X 768 pixeles.

Figura 2. Flechas de navegacion en los modulos de los parametros
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3 Configurar Codigos, Usuarios y

Privilegios

El sistema puede tener hasta 27 usuarios diferentes con diferentes privilegios cada uno.
Para la ejecucién de COMAX, es necesario tener por lo menos un usuario configurado.

Para iniciar el programa:

1.
2.

Dé clic en Iniciar > Todos los Programas > Comax

|
Seleccione el programa Comax (o dé doble clic en el icono del acceso directo 2= en el
escritorio o estacion de trabajo).

La primera vez que se ejecuta COMAX, se muestra la Pantalla de Seguridad (observe la
“Figura 3, Pantalla de Seguridad” en la pagina 9), en esta pantalla deben ingresarse los
cddigos de seguridad; estos son: Cadigo de Lectura (Upload), Cédigo de
Programacion (Download), y el Cédigo del Supervisor.

a. El Codigo de Programacion (Download), es un codigo de seguridad que se
almacena en los sistemas y dispositivos PIMA cada vez que se les programan datos ya
sea con el COMAX o con los programadores rapidos PRG 22/896.

b. El Cadigo de Lectura (Upload), es almacenado en COMAX y se compara con el
Cddigo de Programacion almacenado en los sistemas y dispositivos cada vez que se
intenta establecer una comunicacién. Solamente si ambos cddigos son idénticos,
COMAX puede conectarse y programar/leer parametros. Esto se establece para prevenir
que personal no autorizado se conecte y manipule los parametros del panel de control.

Codigo de Supervisor: El codigo de Supervisor es utilizado para ingresar a la Pantalla de
Seguridad de Comax para administrar usuarios y modificar los Cédigos de Programacion y
Lectura. El cddigo debe ser alfanumérico de seis caracteres.

/, . Los cédigos de Programacién (Download) y Lectura (Upload) DEBEN ser
1/ idénticos y contener hasta seis caracteres hexadecimales?

R L

Codgo Lectura g0 Programactn (Download): [
C5dgo Supervor: —

I I I Is Is Iz ls s T SN SN 'R TSN [T S 1T S P S 1T S

booooooooooo
booooooooooo
booooooooooo
booooooooooo
booooooooooo
booooooooooo
booooooooooo
booooooooooo
booooooooooo
booooooooooo
booooooooooo
booooooooooo
booooooooooo
booooooooooo
booooooooooo
booooooooooo
booooooooooo
booooooooooo

apots ok | cancesr

Figura 3. Pantalla de Seguridad

2 Numeros del 0 al 9y las letras de laAala F
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La pantalla de Seguridad y de configuracion de usuarios se muestra la
| primera vez que se ejecuta el COMAX o cuando se inicia la sesion con el Cédigo
= de Supervisor.

5. Ingrese a un operador en cada columna

6. Ingrese los Nombres de los Operadores del sistema (alfanuméricos de hasta seis

caracteres).

7. Ingrese el codigo de acceso del operador (alfanumérico de hasta seis caracteres)

A\

Ningun cédigo de operador puede ser el mismo que el codigo del
Supervisor

8. Configure los privilegios del operador de acuerdo a los siguientes parametros:

Parametro

El parametro autoriza al usuario a ...

Configuracion (Settings)

realizar cambios en la configuracion de la aplicacion

Crear Nuevo Registro

crear nuevos registros de dispositivos o clientes

Borrar Registro

eliminar los registros de los dispositivos o clientes en la base de
datos

Lectura de Parametros

leer los parametros de los sistemas de alarma conectados

Lectura de Estado

obtener el estado actual (en linea) de un panel de control conectado

Lectura de Memoria

leer el registro histdrico desde la memoria del panel de control

Programacion de
Pardmetros

programar nuevos parametros a un panel de control conectado

Programacion del Estado
del Sistema

programar la fecha y la hora a un panel de control conectado

Teléfono Visible ver y editar los nimeros de teléfono de cliente
Cédigo visible very edltar, Igs diferentes Fodlgos de activacion (por ejemplo, Cédigo
Maestro, Cédigo de Usuario, etc.)
armar y desarmar el panel de control conectado (para desarmado
Armar/Desarmar remoto, es necesario que el panel tenga habilitada la opcién

respectiva)

Clave de Encriptacion

cambiar las claves de Encriptacion de dispositivos
net4pro/net4pro-i/GSM-200

9. Para guardar los cambios realizados en la pantalla de configuracion dé clic en OK; para
salir de la pantalla sin guardar cambios dé clic en Cancelar.

10. En la pantalla de inicio de sesién ingrese una contrasefia
de usuario valida (no hay necesidad de ingresar un
nombre de usuario) y dé clic en OK.

11. Si desea ingresar nuevamente a la Pantalla de
Seguridad ingrese el Cddigo de Supervisor y dé clic en

OK.

10

% Comax Inicio de Sesién ==
Contrasefia: [
Cancelar
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3.1 ¢Coémo cambiar el Cédigo de Programacion?

Si es necesario cambiar el Cédigo de Programacion (Download), proceda de la siguiente manera:

1. Cambie en COMAX el Caodigo de Programacion (Download) ingresando el cddigo nuevo

2. El Cadigo de Lectura (Upload) debe ser el mismo que tiene guardado actualmente el panel
de control.

3. Conecte el Panel de Control a COMAX y Programe (Download) en el sistema cualquier
parametro (excepto el Estado del Sistema y la Fecha y Hora). El nuevo Cédigo de
Programacion quedara guardado en el Panel de Control.

4. Cambie en Comax el Cadigo de Lectura para que sea idéntico al nuevo Cédigo de
Programacion y guarde los cambios.

3.2 El Registro de Actividad de COMAX (Log)

Comax genera un archivo de texto en el cual se registra toda la actividad de Comax, como por
ejemplo el ingreso y salida por usuario, la comunicacion con sistemas y su actividad (Conexion
con sistemas, Programacion y Lectura), etc. El archivo del Registro de Actividad esta localizado en
forma predeterminada en: C:/Archivos de Programa/Comax/comax.log.

11
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4 La Ventana Principal

B Cunts Conectm Acconss Hemamentss

La ventana principal de COMAX esta dividida en 8 secciones:

Barra de Herramientas — Consulte la siguiente seccion
Busqueda — Consulte la seccion 4.9, en la pagina 16

Navegacion Jerarquica — Consulte la seccion 4.4, en la pagina 15
Informacion del Registro — Consulte la seccion 4.3, en la pagina 14
Pestafias de Configuracién — Consulte la seccién 4.5, en la pagina 15

Parametros del Sistema/Dispositivo; estos parametros reflejan las opciones de
programacion modular del sistema a programar — Consulte la seccién 4.6, en la pagina 15

7. Texto de Ayuda del Sistema / Barra de Estado — Consulte la seccion 4.7, en la pagina 15

oV hwhe

8. Tiempo de conexion y fecha — Consulte la seccién 4.8, en la pagina 16

4.1 La Barra de Herramientas

La Barra de Herramientas incluye los siguientes iconos:
Icono Comando

E) Crea un Nuevo Registro

@ Abre un Registro Existente previamente guardado en el archivo “"CMR"

Guarda el Registro actual en el archivo “"CMR”

Exporta el contenido del archivo "CMR” a Microsoft Excel®
1 Marca al panel del cliente a través del moédem
B5M
re

Fuera de uso

Marca al panel del cliente a través del médem GSM

12
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icono

Comando

]
E |

Inicia la conexion via Ethernet/GPRS

Inicia la Conexidn Local con un dispositivo mediante el adaptador LCL-11A

Desconecta la comunicacion con el dispositivo conectado

O

Programa la informacion del Registro en el dispositivo conectado

r
[

Lee la informacion del dispositivo conectado

% Lee los Parametros del sistema conectado
= Lee el “Estado del Sistema” del sistema conectado
Lee el primer bloqgue de memoria (del registro de eventos) del panel
s conectado (el nimero de eventos varia de acuerdo al tipo de sistema)
mt Lee el segundo bloque de memoria (del registro de eventos) del panel
P conectado
é Lee solamente campos, tablas o separadores previamente seleccionados
% Programa los Pardmetros en el sistema conectado
% Programa el “Estado del Sistema” (Fecha y Hora) en el sistema conectado
e Programa solamente los campos, tablas o separadores previamente
i seleccionados
3 Desarma el panel conectado. Después de desarmar el panel, COMAX
= desconecta el sistema
ﬁ Arma el panel conectado en Modo Total/Completo
] ] Desarma parcialmente el panel conectado (por particion)
- Arma parcialmente el panel conectado (por particion)
ﬁ Restablece la exhibicion de alarmas (Disponible en algunos sistemas)
7‘9 Blsqueda
4.2 Teclas de Acceso Directo

Las diferentes acciones en el ment de COMAX pueden ser directamente accesibles al presionar
diferentes combinaciones de teclas de acuerdo a las siguientes tablas:

Registro de Cliente Comunicacién
Nuevo Ctrl + N Marcar al Panel de Control | Ctrl + D
Abrir Ctrl+ O Conexion via Red Ctrl + 1
Guardar Ctrl +S Conexion Local Ctrl + L
Comparacion de Datos | Ctrl + F Desconectar Ctrl + Q
Exportar Datos a Excel |Ctrl + P

13
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Acciones
Lectura de Parametros Shift + D
Seleccionados
Programacion de Parametros Shift + C
Seleccionados
Programacion Directa Plantilla 1 F12
Lectura Directa Plantilla 1 F11
Ayuda F1

4.3 Informacion del Registro

Campo Valor Nota

Nombre

Apellido

Direccién Hasta 20 caracteres
Ciudad Alfanumérico

Campo Libre

IP/URL Hasta 47 caracteres
Cliente Tipo Lista seleccionable
Puerto Hasta 5 caracteres
Teléfono 1

Teléfono 2 Numeérico Hasta 20 caracteres
Celular

Teléfono para Conexién

Notas Texto libre Hasta 250 caracteres
Fin del servicio Fecha DD/MM/AA

Duracién en segundos de la llamada hacia el sistema,

utilizado cuando hay un contestador Automatico o un

Fax para el "Cambio automatico de linea después de 2
timbres de llamada" (recomendado 10 a 15 seg.).

Duracion de Llamada Numérico

El tiempo de espera en segundos entre la primera y la
segunda llamada, utilizado cuando hay un contestador

Tiempo de espera Numérico Automatico o un Fax para el " Cambio automatico de
linea después de 2 timbres de llamada " (recomendado
10 a 15 seg.).
El nimero de teléfono para el Retorno de Llamada, las

Numero de Call-Back Numérico opciones son 0, 1y 2 (los nimeros programados en el
sistema).

Direccién MAC - Para uso futuro

Numero de subscriptor - Para uso futuro

14
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4.4  MenU Jerarquico (Arbol de Navegacion)

e El Ment Jerérquico (o el Arbol de Navegacion) se puede habjlitar desde el men(
principal seleccionando: Herramientas -> Menu Jerarquico (Arbol de Navegacion).

15 Comax  333.0 - [HUNTER-]
B cuer Conectar  Ac

Remoto ]
Ayuda

Vidlea (Ver. 609y sun)

Wemods (1-533)

Figura 4. Menl Jerarquico (Arbol de Navegacion)

4.5 Pestafias de Configuracion

Las pestafias de configuracion estan localizadas en la seccion inferior de la pantalla, debajo de la
Informacion del Registro. Las pestanas representan los mddulos o secciones de programacion de
un sistema o dispositivo, como pueden ser Zonas, Configuracion del Sistema, Comunicacion, etc.

Dependiendo de la resolucion de su pantalla, es posible que no todas las Pestafias de
Configuracion (mddulos o secciones del sistema) sean visibles simultdneamente, cuando esto
sucede, en el extremo derecho de las Pestafias de Configuracion se muestran dos flechas para
navegar entre las pestafias y mostrar las pestafias ocultas.

4.6 Parametros de los Sistemas o Dispositivos

Esta seccion de la pantalla presenta los parametros de los diferentes Sistemas de alarma o los
diferentes Dispositivos PIMA para su programacion o lectura.

Aqui se encuentran todos los pardametros a programar y difieren de acuerdo con el sistema
seleccionado, algunos incluyen Configuracion del Sistema, Zonas, Comunicacion, Transmisor de
Radio, Salidas, Usuarios, Estado, Memoria, Etc. Las Pestafias de Configuracion muestran los
nombres de los mddulos en la misma forma en la que se localizan en el menl de programacion de
los sistemas de alarma.

Nota: Para mayor comodidad al modificar los parametros, es posible ocultar la Informacion del
Registro (los datos del cliente) y mostrar la seccion de Parametros en pantalla completa dando
doble clic en cualquier area vacia de la seccidon de Parametros (en cualquier area en donde no
haya parametros o campos).

4.7 Texto de Ayuda del Sistema/Barra de Estado

Al seleccionar cualquier parametro dentro de un médulo o pestafia, la Barra de Estado muestra
el Texto de Ayuda del Sistema.

La seccion inferior a la Barra de Estado, muestra el proceso de conexidn entre el Comax y los
dispositivos/sistemas de alarma.
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4.8 Tiempo de Conexion y Fecha
Esta seccion muestra el tiempo de conexion (la duracion de la sesion) entre el Comax y los
dispositivos/sistemas de alarma.

Dependiendo del panel de alarma, el tiempo limite para la conexion puede ser entre 10-50
minutos, tiempo después del cual el panel se desconectara terminando la sesion.

4.9 Busqueda

Para buscar un texto especifico, seleccione la casilla de Busqueda, ingrese el texto a buscar y
presione Enter, o bien dé clic en el boton g
Los resultados se mostraran de la siguiente forma (consulte la siguiente imagen):

a. En la pestaiia o madulo seleccionado (en el ejemplo se muestra seleccionada la
pestafia “Comunicacion”), si el texto a buscar es encontrado se mostrara en color Rojo
y la pestana sera resaltada en color Azul. En el Meni Jerarquico, la seccién en donde
se encuentra el texto se mostrara en color Rojo.

b. Para localizar el texto en otras pestaas, seleccione la pestafia deseada — todas las
pestafias o secciones en donde el texto ha sido localizado estaran resaltadas como se
menciono anteriormente.

Busqueda

5 330 - [HUN
55 Cuenta Conectar Acciones Herramientas Ayuda

+ = o * - 2 YY) o E T
CHESEGETV@QERr b et L bt T e Bl
5 HUNTER-PRO 6144

Sistema

Zonas (1)

Zones (2)

Comunicacién

‘Cadigos de reporie

- Configuracitn evanzeds de ¢

Ment - CJar‘\EmelmsyPammeﬂmsG
Solidas
Ususrios
Ususrios / Particiones
Auto
Video (Ver 608y sup)

Estado
Memoria (1-999)
sistema | Zonas (1) | Zonas-(2) JETEL T TNE RN RETIeY Configuracén avanzada de comunicacidn | (SRR R

2 deFeTono Conectada || Configuracione de GSM-200 + NETSoft Pro IP) Reporte / E
. Anulacdn de Tono de Marcado O [|Tx GSM Instalado Formato de F
Pestafia/ Test de Lhea en ARMADO 0 fUtizar el ID de Cuenta de Rado Formato de F
Médulo 7 Test de Linea en DESARMADO o HTest Robo
Marcacén por Tonos/Pulsos ~ NEnaptacén GPRS Anti Mask
[ do SMS
o pera del ACK (seg
©  [{Pimer Modo GSM
4 gundo Modo GSM
O [|Intervalo de Test GPRS (mn
& [{Puerto de b ECM 1 Medica
O Npuerto de b ECM 2 Armar/Desan
0 1P de Estacén GPRS 1 .000.000. Falas
Parametro O 1P de Estacén GPRS 2 .000.000. Tests Perddk
‘\ i Némero del Operador Cehutar Test Remoto
fNGmero de repiques del tekéfono |10 ddgo de In¢
Fuera de Uso 8 | Armar/Desan
2 del ACK en PSTN (sec) |20
Retraso de Kissoff 0

Figura 5. Resultados de la bisqueda
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5 Configuracion

Para ingresar a la pantalla de configuracién de COMAX, en el menu principal seleccione
Herramientas - Configuracion.

Las médulos de configuracion son los siguientes: General, Médem, Médem GSM, Local,
Directo y Red. En estos mddulos se configuran los canales de comunicacion del COMAX.

5.1 General

General | Modem |ModemGSM| Local | Drecto |  Red

Campo de uso libre: Idioma:

Campo Libre: De fabrica &

Ubicacién del Archivo de Registros:

[c:\Program Fies (x86)\Comax\Comax.crnr Buscar

Sistemas disponibles para programacién:

CAPTAIN 6/HUNTER 6| HUNTER| HUNTER-PRO| 9620 | Interfaz SAT-6] TRANSMIS

[ O [ [i] I

« »

oK Cancelar

Figura 6. Configuracion — General

El mddulo de configuracion General tiene cuatro campos: Campo de uso libre, Idioma,
Ubicacion del Archivo de Registros y Sistemas disponibles para programacion.

5.1.1 Campo de Uso Libre

En la seccion de Informacion del Registro en la pantalla principal, hay un campo de nombre
“Campo de uso libre”, el nombre del campo puede ser cambiado en esta seccion y puede ser
utilizado libremente y contener informacion alfanumérica de hasta 20 caracteres.

Este campo también puede ser utilizado como una contrasefia para la exportacion/importacion de
las cuentas individuales de los clientes (consulte la seccién “6.7 Importacion y Exportacion de
Registros” en la pagina 24).

El texto en este campo sera incluido en las blisquedas de texto.

5.1.2 Idioma

En este campo se pueden elegir diferentes idiomas para el interfaz grafico; si desea un idioma
adicional (espafiol, inglés, hebreo, ruso, etc.) consulte con su distribuidor PIMA sobre como
obtener el archivo correspondiente al idioma deseado.

5.1.3 Ubicacién del Archivo de Registros

En esta seccidn se configura la ruta de acceso y el nombre del archivo *CMR’ en donde se
almacenan los Registros de los sistemas. Por configuracion de fabrica el nombre del archivo es
“comax.cmr”, y se localiza en la carpeta de instalacion de COMAX (C:\Archivos de
Programa\COMAX).

5.1.4 Sistemas Disponibles para Programacién

En COMAX, al seleccionar la opcion de generar un “Nuevo Registro”, el sistema presenta un
listado con todos los dispositivos disponibles; muchos de esos sistemas pueden no estar
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disponibles en todos los paises en donde se distribuye PIMA e incluso se muestran dispositivos
obsoletos o que ya no estan disponibles (X-No Disponible).

En esta seccidn, elija los dispositivos que seran mostrados en el listado de un Nuevo Registro.

Observe que la parte inferior de la ventana tiene la opcion de desplazar los campos hacia los lados
para mostrar todos los dispositivos.

5.2 Modem

General | fiodem |ModemGsM| tocal | Drecto |  Red

Puerto Modem:  [comy = Marcar Nim. Prefjo:

Secuenca de Inicalzacién (string):

TRD150-257-6050-1510-2508K0+M5-B103,0,300,300,300,300 -

I~ Tnicer junto con Comax Probar el Modem
0K Cancelar

Figura 7. Configuracién — Médem

La pestafia de Mddem, se refiere a la configuracion del médem PSTN de PIMA (linea telefénica).
Las opciones de configuracion son las siguientes:

1. Puerto del Médem — Numero de puerto asignado al Modem por Windows (por ejemplo,
COM1, COM2, etc.).

2. Marcar Numero prefijo — En algunas lineas telefonicas conectadas a sistemas PBX o
Conmutadores, es necesario ingresar un numero prefijo para obtener lineas externas o tono
de marcado.

3. Secuencia de Inicializacion del Médem (Modem Initialization String) — Verifique que la
Secuencia de inicializacion del Modem concuerde con la especificada en la etiqueta adhesiva
en la parte posterior del Modem.

4. Iniciar junto con Comax — Para inicializar el mddem cada vez que se inicia Comax,
seleccione la casilla Activar la Inicializacion; Si esta casilla no esta seleccionada, el
mddem sera inicializado solamente al iniciar una comunicacion con un panel de alarma.

5. Probar el Médem — Al presionar el botdn, Comax intentara inicializar el Modem, el
resultado de la prueba se muestra después de unos segundos en una ventana emergente.

5.3 Médem GSM

La pestafia de Mddem GSM, se refiere a la configuracion del médem GSM de PIMA (con un SIM
comunicando a través del canal de datos).

La configuracion de esta seccién es similar a la anteriormente descrita.
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5.4 Puerto Local

General | Modem |ModemGsM| Local | Drecto |  Red

Puerto Local: oMt S
Prueba Local

I™ Iniciar junte con Comax

0K Cancelar

Figura 8. Configuracion — Local
La pestaia de Puerto Local permite la configuracion entre conexiones locales al computador
ejecutando COMAX y los sistemas o dispositivos PIMA, utilizando el adaptador LCL-11A.

Si el computador no cuenta con un Puerto Serial (RS-232), es posible utilizar el adaptador de
conexion Serial a USB.

Conector para
Puerto Serial (RS-232)

LCL-11A

Adaptador Serial a USB

Configure los parametros para la Conexidn Local.

1. Seleccione de la lista desplegable el Puerto Local al que esta conectado el adaptador
LCL-11A (por ejemplo, COM1, COM2, etc.), puede obtener la informacion del puerto local
verificando el “Administrador de Dispositivos” en Windows®.

2. Dé clic en el botén Prueba Local. El resultado de la prueba se muestra después de unos

pocos segundos.
Si la prueba resulta exitosa se mostrara el mensaje "Configuracion exitosa del Puerto Local!”.

Si la prueba falla, el mensaje sera "Error en el Puerto Local!". Verifique que el nimero del
puerto sea el correcto y que ninguna otra aplicacion esté utilizando el puerto.

3. Iniciar junto con Comax — ésta casilla es para uso futuro.
La Prueba Local solamente verifica los conflictos con las configuraciones
de puerto en el sistema operativo Windows®.
Un mensaje de prueba exitosa indica que el puerto existe y que esta
disponible para el software COMAX, mas no indica que el LCL-11A esté
conectado o que el nimero de puerto seleccionado sea el que esta
conectado al LCL-11A.

Para mas informacion sobre la Conexion Local, consulte la seccion 7.1 Conexion Loca
pagina 26.

|

enla
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5.5 Puerto Directo

General | Mdem | Modem GSM|  Local Directo! Red

Puerto Directo DPU -

0K Cancelar

Figura 9. Configuracion — Directo

La pestafia de Puerto Directo permite la configuracion para conexiones directas al computador
ejecutando COMAX y los programadores rapidos PRG-22/896, transmisores de radio TRV-100 o
TRU-100 y los interfaces SAT-8/9/5/N/F.

La comunicacion Directa utiliza para la conexion el adaptador DPU (para sistemas operativos XP) y
el adaptador DPU-N (para Windows 7 y Windows 8).

Configure los parametros para la Conexion Directa:
1. Conecte el adaptador DPU (o DPU-N) al computador

2. Seleccione de la lista desplegable el Puerto Directo al que se conectara el adaptador DPU
(por ejemplo, COM1, COM2, etc.), si se va a utilizar un adaptador DPU-N seleccione DPU-N
al final de la lista desplegable (en lugar de seleccionar un puerto COM).

3. Sise utiliza un adaptador DPU, dé clic en el botdn Prueba directa. El resultado de la prueba
se muestra después de unos pocos segundos.

Si la prueba resulta exitosa se mostrara el mensaje "Configuracion exitosa del Puerto
Directo!”. Si la prueba falla, el mensaje sera "Error en Inicializacion de Puerto Directo!".
Verifique que el nimero del puerto sea el correcto y que ninguna otra aplicacion esté
utilizando el puerto.

5.6 Red

General | mddem |médemesm| tocl | Drecto | Red

netapro Puerto
[~ Encriptacién de Puerto TCP/IP
Dos Vias.

10001

Puerto UDP

10001

oK Cancelar

Figura 10. Configuracién — Red

La pestafia de Red permite la configuracion para conexiones por medio de Ethernet/GPRS
mediante los transmisores net4pro y GSM-200.
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Configure los parametros para la Conexion via Red:

1.

Encriptacion de dos vias — el inicio de la comunicacion entre Comax y net4pro es
encriptado para proveer mayor seguridad en la comunicacién entre Comax y net4pro.
Para esta operacion se requiere ingresar un Puerto UDP el cual debera estar abierto en la
Red en donde se encuentra el net4pro y dicho Puerto debera ser “enrutado” (port-
forwarding) hacia el IP Fijo asignado en el net4pro.

Puerto UDP - Puerto utilizado para la Conexion via Red con Encriptacion de dos vias

Puerto TCP/IP — Puerto para escucha de comunicacién via Ethernet/GPRS
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6 Registros de Sistemas o
Dispositivos

Los Registros contienen todos los parametros de los equipos PIMA de acuerdo al Sistema o al
Dispositivo requerido; pueden contener también la informacién del cliente a quien pertenece el
sistema o a quien esta asignado, o bien alguna plantilla pre-programada de un dispositivo de
programacion recurrente (Transmisores TRV/TRU, SAT-9, etc.).

Los Registros se guardan en el archivo CMR mencionado anteriormente.

Si se requiere compartir el Archivo de Registros para trabajar en una Red Local, consulte la
seccién “2.1.1 Para ejecutar COMAX en una Red Local (LAN)” en la pagina 7.

Los Registros contienen todos los parametros de la version actualizada del
Sistema o Dispositivo; Por lo que puede haber diferencias entre versiones.
Por ejemplo, si el nimero de usuarios fue aumentado a 10 en la ultima
version del dispositivo, el Registro en pantalla mostrara 10 Cédigos de
Usuario incluso si el Sistema conectado es de una versién anterior y tiene
una capacidad menor de Cédigos de Usuario para programar.

6.1 Crear un Nuevo Registro

5 Nuevo Registm:A @
CAPTAIN 6/HUNTER &~

G5M 200
HUNTER
HUNTER &
HUNTER-PRO
HUNTER-PRO 8144
HUNTER-PRO 832
HUNTER-PRO 896

+
1. Déclic en el icono - o seleccione del
menu principal:
Registro > Nuevo
2. Seleccione el Tipo de Sistema que
programar.

3. Dé clic en OK.

Tipo de Sistema:

Figura 11. Seleccion del Tipo de Sistema

La informacion del Sistema o al Dispositivo a programar sera mostrada en pantalla.

Llene la informacion relevante a los parametros del Sistema o Dispositivo que se desea programar
y la informacién relevante al propietario del Sistema, o la informacion prudente para la posterior
identificacion del Sistema o Dispositivo en caso de que desee guardar el Registro.

6.2 Guardar un Registro

Cuando un Registro ha sido modificado, puede ser guardado reemplazando un Registro antiguo o
1

bien puede ser guardado como un Nuevo Registro; para esto, dé clic en el icono E’ 0 seleccione
del menu principal: Registro = Guardar.

Si desea guardar la informacion en un Registro Nuevo, seleccione del menu principal: Registro >
Guardar como Registro Nuevo.
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COMAX no verifica la existencia de campos Duplicados en los Registros ni
tampoco de Registros Duplicados; Por lo tanto, para prevenir cualquier
confusion, asegtrese de no tener registros duplicados.

6.3 Abrir un Registro
1. Déclicen o

seleccione del menu

principal: Registro > BTt
Abrir Ordenar por:[apelico -] Cancelar
2. Seleccione el Registro que Apelido [Nombre [Sstema [Bireccin [Ciente Tipo:
. . Aragon Alejandro HUNTER 8 Paseo 5, #23 Farmacia
desea abrir y presione OK. Gomez Juan HUNTER-PRO Cale 27, #5 Particular
También es pOSib|e abl‘ir pez Pedro . CAPTAIN 6/HUNTER 6 Av. de los Heroes  Tienda
| Programacion | TRU-100 ]

un Reg|stro dando doble Programacion SAT-9 Interfaz SA - Ingeniera

) ) Programacion GSM-200 GSM 200 Ingeniera
clic sobre el Registro
seleccionado.

Figura 12.  Tabla de Registros

La Tabla de Registros puede mostrarse ordenada de acuerdo a diferente informacion en el
Registro, como puede ser: Tipo de Sistema, Tipo de Cliente, Apellido, Nombre, Ciudad, Teléfono,
etc. Para mostrar la tabla ordenada de acuerdo a un criterio especifico, seleccione de la lista
desplegable el criterio para ordenacion que desea.

6.3.1 Buscar un Registro en la Tabla

La busqueda se realiza ingresando el valor deseado en el campo Busqueda. Esta bisqueda es
secuencial y se realiza en el campo que esta siendo ordenado al momento; es decir, si la
ordenacion seleccionada es por Apellido, la blisqueda se hara en el campo Apellido.

6.4 Borrar un Registro

Para borrar un Registro, es necesario primero Abrirlo y tener su informacion en pantalla.

Una vez abierto el Registro, verifique que efectivamente es el Registro que se desea eliminar y
seleccione del menu principal: Registro - Borrar.

Se abrira una ventana de confirmacién en donde se puede cancelar la operacion o aceptar el
borrado del Registro.

6.5 Liberar los Registros Bloqueados

Cuando un usuario abre un Registro, éste queda bloqueado para todos los otros usuarios; los
demas usuarios pueden abrir la cuenta para ver la informacion pero no pueden realizar cambios
en ella mientras se encuentra bloqueada.

En algunos casos, mientras se trabaja en un Registro, es posible que se presente algun problema
con el sistema operativo o con la PC; puede ser que ésta se re-inicie o se “congele”, en este caso,
el Registro con el que se estaba trabajando puede quedar bloqueado para todos los usuarios.

Para liberar los Registros, verifique que todos los usuarios cierren su sesion en Comax, y
seleccione del menu principal la opciéon Herramientas > Desbloquear los Registros.
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6.6 Respaldo del archivo CMR

COMAX respalda automaticamente el archivo CMR cada vez que se cierra la aplicacion; el archivo
de respaldo se almacena en la carpeta de instalacion de COMAX (localizado en forma
predeterminada en C:\Archivos de Programa\Comax) y lleva por nombre "COMAX3.x.x.cmr" (en
donde 3.x.x es la version de la aplicacion en uso).

Si en alguna ocasion el archivo CMR se dafia, es posible eliminarlo y renombrar el archivo de
respaldo como Comax.CMR para continuar trabajando. Es importante tomar en cuenta que el
archivo de respaldo tendra la informacion generada la Ultima vez que Comax fue cerrado con éxito.

Al utilizar un archivo de respaldo (por ejemplo si el archivo principal se dafié), el
primer inicio de sesion debe ser realizado con la contrasefia de supervisor, y
solamente después de ello, los usuarios podran iniciar su sesién con sus
respectivos cédigos. Esto se establece por motivos de seguridad.

6.7  Importacién y Exportacién de Registros

e  La Exportacion e Importacion de Registros requieren que los campos Nombre,
Apellido y Campo Libre contengan informacion valida ya que dicha informacién es
utilizada tanto para la creacion del archivo de exportacion como para su posterior
importacion a Comax:

— T

6.7.1 Exportar un Registro

Para exportar un Registro es necesario que éste haya sido guardado previamente y se encuentre
en la Tabla de Registros.
El Campo Libre debe tener algtn valor para ser utilizado como contrasefia de importacion.

3. Abra el Registro deseado y seleccione del menu

principal la opcién: & Exportar Registro

Registro > Exportar Registro G i

Se mostrara una ventana emergente. [c:\program Fies (x6)\ComzdiCon  Buscar
4. Si el Archivo Fuente CMR no esta en su Archiv de Destino

ubicacién predeterminada, dé clic en Buscar y [iombre Apelida.crmr

seleccionelo. ok |
5. Ingrese la ubicacién y el nombre del Archivo N

de Destino.

El nombre del archivo debe tener el siguiente Figura 13.  Exportar Registro

formato: [Nombre] [espacio] [Apellido].cmr

Por ejemplo: “Juan Perez.cmr”

Si se asigna un nombre de archivo con formato diferente al especificado, se generara un
error.

Si no se especifica una ubicacion para el Archivo de Destino, éste sera almacenado en
la carpeta de instalacion de COMAX.
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6. Siva a remplazar un archivo previamente exportado y sobre-escribir un archivo existente,
dé clic en Buscar y seleccione Archivo de Destino a remplazar.

7. Presione OK

tHitHhe

6.7.2

1.

5 U

g Cada archivo de exportacion puede contener solo un Registro
v

Importar un Registro
Seleccione del mend principal la opcion: = oo D )
Registro > Importar Registro J——
Se mostrara una ventana emergente. —
Ingrese el valor del Campo Libre, el cual sera Archivo de Destio

utilizado como contrasefia de importacion.

Ingrese la ubicacion y el nombre del Archivo de
Destino, o dé clic en Buscar y seleccionelo.
Presione OK Figura 14.  Importar Registro

. El Cédigo de Supervisor debe ser el mismo tanto en COMAX como en
el archivo CMR que se esta importando, de lo contrario el Registro no
podra ser importado. Esto es por cuestiones de seqguridad.

Si los cédigos no son iguales, se mostrara el mensaje “"Los cédigos de
Supervisor en el COMAX y en el archivo CMR son diferentes. La
importacion del archivo esta inhabilitada!”.

. La version de COMAX debe ser la misma tanto en COMAX como en el
archivo CMR que se esta importando ya que en caso contrario, el
archivo de bitiacora podra dafarse.

. El valor del Campo Libre debe ser idéntico al valor en el archivo de
importacion.

na vez importado el Registro se mostrara en pantalla; a partir de ese momento el Registro

puede ser guardado o modificado.

6.7.3

Exportar a Excel®

Al exportar el contenido de un Registro a un libro de trabajo de Excel®, se genera una hoja de
trabajo para la informacion general del Registro y una hoja de trabajo para cada una de las
pestafias (secciones) del Registro.

1.

2.
3.

Abra el Registro que desea exportar

;s , azl . , L -
Dé clic en el icono o seleccione del menu principal: Registro > Exportar a Excel®

Seleccione la ubicacién para el archivo de destino e ingrese un nombre para el archivo y
presione OK.
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7 Conexion con los Sistemas de
Alarma

Comax puede conectarse Localmente con los Sistemas de Alarma/Paneles de Control PIMA
utilizando el adaptador LCL-11A, o bien remotamente via Ethernet, PSTN (linea telefonica) o el
transmisor GSM-200 (por medio del canal de Datos).

7.1 Conexion Local

La Conexidén Local requiere que el adaptador LCL-11A esté conectado a la PC en donde se ejecuta
Comax y esté correctamente configurado (consulte la seccidn “5.4 Puerto Local” en la pagina 19).

El cable de conexion tiene en un extremo un conector RJ-11 y en el otro extremo un RJ-9;
Conecte el extremo del cable con el conector RJ-11 al LCL-11A y el extremo del cable con el
conector RJ-9 al conector en la parte trasera-interna del teclado de LCD (RXN-400/410).

Conector para
Puerto Serial (RS-232)

COMAX N

Cable RJ-9
LCL 11A

Adaptador Serial a USB

Figura 15.  Conexion local

El LCL-11A se puede conectar solamente a un teclado LCD.

Para establecer la conexidn con un teclado de LEDs (por ejemplo RXN-416), éste debe conectarse
primero a un teclado de LCD RXN-400/410 o un Teclado Técnico (o al cable TC-3) como se
muestra en la siguiente imagen:

Conector para
Puerto Serial (RS-232) Cable RJ-9

o}

2 m
- LCL-11A

Cable TC-3

Teclado Técnico

Teclado RXN-TECH
Adaptador Serial a USB Teclado de LEDs

S  El cable técnico de PIMA conecta los paneles de control de PIMA con cualquiera de
¢ los teclados LCD de PIMA. El cable TC-3 tienen tres adaptadores (RJ-11, Conexion
o4 Terminal, y Molex) que se adaptan a cualquier panel de control y teclado de PIMA

Otra opcidn, es conectar directamente el adaptador LCL-11A al conector “KEYPAD” en el Panel de
Control mediante el cable para VKD RJ-11/Molex (P/N 3411085).
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Cable VKD
Conector para S
RJ-11 - Mol
Puerto Serial (RS-232) /,/ N\ Y, orex
/
CS

LCL-11A

Adaptador Serial a USB

1. Cree un Nuevo Registro o bien abra un Registro Existente del tipo de Panel de Alarma al
que desea conectar Comax.

2. En el Panel de Alarma, ingrese al menu del instalador y seleccione Conexion Local
(Download Local), consulte el manual del instalador del Panel de Alarma para mayor
informacion.

Por ejemplo en los paneles de la Serie Hunter-Pro, ingrese al menu del instalador y
seleccione 8 “Programacion Completa” - ENTR > NEXT (Download Local) > ENTR.

3. En Comax, presione el icono de Conexion Local Si o utilice la combinacién de teclas Ctrl+L.

4. Al establecer la conexion se podra ver el mensaje “Conectado” en la barra de estado y se
escuchara un sonido de confirmacién.

5. Una vez que la conexidn se haya establecido, se podra proceder a leer o a programar el
sistema.

7.2 Comunicacion Remota

Para que la Comunicacién Remota pueda ser establecida con Comax, el Panel de Alarma debera
tener almacenado Cédigo de Programacion (Download), y el parametro “Download
Deshabilitado (Descarga deshabilitada)” configurado con un ™ — ", Si estas dos condiciones no se
cumplen, la Comunicacion Remota debera ser permitida manualmente ingresando en el Panel de
Alarma la secuencia: [Cédigo Maestro] + Enter + Enter, lo cual habilita 5 minutos el inicio de
la comunicacion.

7.2.1 Comunicacién Telefénica

Para establecer la comunicacién Remota via Linea Telefénica, primero configure el Médem USB
PIMA (P/N 5200012); consulte la seccion 5.2 Médem” en la pagina 18.

Es posible utilizar cualquier médem que soporte el formato Bell a 103/300
/§ baudios. Los sistemas PIMA no soportan otros tipos de médems.
& Usar algin mdédem diferente al recomendado puede generar fallas en la
comunicacion

Conecte el Médem
Cree 0 abra un Registro coincidente con el tipo de Panel de Alarma conectado.

Dé clic en el icono AE, o seleccione del menu principal la opcién: Conexién - Marcar.
En la ventana emergente, verifique que el nimero telefénico a marcar es el correcto.

S
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5. Dé clicen OK

La Barra de Estado mostrara el estado del proceso de la comunicacion; Espere hasta que el
mensaje "Mddem Conectado..." se muestre en la barra de estado.

7. Una vez establecida la conexion, sera posible leer o programar los parametros en el sistema
conectado.

7.2.1.1 Marcacién con Cambio Automatico de Linea después de 2 timbres

La Marcacién con Cambio Automatico de Linea después de 2 timbres, es utilizada cuando hay Fax
0 un contestador automatico conectado en la misma linea telefénica que el sistema de alarma, y
dicho dispositivo y contesta la llamada antes que el sistema de alarma evitando asi la conexion.

Esta opcidn permite al sistema de alarma tomar la siguiente llamada entrante después de detectar
el siguiente procedimiento:

Marcar al Panel de Alarma

Esperar a que en la linea suenen 2 timbres (repiques)

1

2

3. Colgar / terminar la llamada

4. Hacer una pausa de 10 segundos
5

Marcar nuevamente, el Panel de Alarma contestara la siguiente llamada inmediatamente.

S
@ El parémetro "Contestador Automatico o Fax” correspondiente a esta
£ | funcién debe ser programado previamente en el sistema de alarma.

Para que Comax realice automaticamente la operacion de marcado con Cambio Automatico de

Linea después de 2 timbres, proceda de la siguiente forma:

1. Conecte el Mddem

2. Cree o abra un Registro coincidente con el tipo de Panel de Alarma conectado.

3. En la Informacion del Registro ingrese 10 segundos en los campos 'Duracion de Llamada'
y 'Tiempo de Espera’; si el proceso falla, aumente gradualmente los valores.

4. Dé clic en el icono AE, o seleccione del menu principal la opcion: Conexiéon - Marcar.

5. En la ventana emergente, verifique que el nimero telefénico a marcar es el correcto.

6. Dé clicen OK

El proceso de comunicacién contindia como en la Comunicacion Telefonica, pero en esta ocasion
Comax marcara 2 veces al niUmero telefonico, la primera llamada durara 10 segundos (tiempo
suficiente para 2 repiques de la linea telefnica), esperara 10 segundos y marcara nuevamente
para que el sistema de alarma conteste la llamada inmediatamente.

7.2.1.2 Comunicacion Remota con Callback (Retorno de Llamada)
La Comunicacién Remota con Callback (Retorno de Llamada), es utilizada cuando el cliente
requiere un método seguro de comunicacion con Comax.

En los Paneles de Alarma de la Serie Hunter-Pro y Hunter-8, los nimeros telefonicos para Callback
se programan en el menu del instalador.

Para configurar el Callback, haga lo siguiente:
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1. En la ventana de Configuracion, en la pestafia “Mddem”, verifique en la Secuencia de
Inicializacién (string) que el pardmetro 'S0’ esté configurado en 2 (es decir, S0=2).

2. Cree o abra un Registro coincidente con el tipo de Panel de Alarma conectado.

3. Seleccione cual de los 3 nimeros programados en el Panel de Alarma sera usado para el
Callback (Retorno de Llamada). Nota, en el campo “Numero de Callback”, en la
Informacion del Registro, para seleccionar el primer nimero configurado en el Panel de
Alarma debera ingresar “0”, para el segundo debera ingresar “1”, y para el tercero debera
ingresar “2".

Dé clic en el icono %, o seleccione del menu principal la opciéon: Conexién - Marcar.
En la ventana emergente, verifique que el nimero telefénico a marcar es el correcto.

Dé clic en OK, la Barra de Estado mostrara el estado del proceso de la comunicacion.
Espere el mensaje de confirmacién de Callback en la barra de estado.

Dé clic en OK y espere la llamada del Panel de Alarma hacia Comax. Al establecer la
comunicacion se escuchara un sonido de confirmacién y se mostrara el mensaje "Médem
Conectado...".

® N ok

/'\ Si no se selecciona OK, Comax no aceptara ninguna llamada entrante.
°

7.2.2 Comunicacion a través de Red

Requisitos para la comunicacién a través de Red:

e  Panel de Alarma de la Serie Hunter-Pro (version 6.11 o superior) o Hunter 8 (version 8.14 o
superior)

o  Transmisor GSM-200 con una tarjeta SIM con IP fijo
O bien
o  netdpro (versiones BL:5 FW:10 y superiores) con IP fijo y un Puerto abierto en la Red
local con re-direccionamiento hacia él.
COMAX puede conectarse a los Paneles de Alarma a través de la Red en dos formas:

1. Iniciando la conexidén — Comunicandose a la direccion IP y al Puerto programado en el Panel
de Alarma.

2. Esperando la conexion de un Panel de Alarma — Ingresando en la modalidad de Escucha
(Listen), en cuyo caso la direccién IP y el Puerto de Comax deberan estar programados en el
Panel de Alarma.

7.2.2.1 Conexidén Iniciada por Comax

Para que COMAX inicie la conexion hacia el Panel de Alarma, haga lo siguiente:
1. Cree o0 abra un Registro coincidente con el tipo de Panel de Alarma conectado.

2. En la Informacion del Registro, ingrese el Puerto, la Direccion IP o URL del panel de
Alarma.
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= , A -

3. Déclicenelicono ‘=" o seleccione del mend B oo e corciie s
prmmp_a! la opcion: Conexion > Conexion Via Red, N
se abrira la ventana emergente del Modo de i i s‘\\ _ '7
Conexion a la Red. ETETA A

4. Seleccione la opcién “Call to Panel” (Llamar al Panel) — : e

5. Enla barra de estado se mostrara el proceso de conexidn; Al establecerse la comunicacion se
escuchara un sonido de confirmacion y se mostrara el mensaje "Conexion Via Red".

6. Una vez establecida la conexidn, sera posible leer o programar los parametros en el sistema
conectado.

7. Para finalizar la conexion presione el icono Q o seleccione del menu principal la opcidn:
Conexion - Desconectar.

7.2.2.2 Conexidén Iniciada por el Panel de Alarma

Para iniciar conexion desde el Panel de Alarma, haga lo siguiente:

1.

30

Cree 0 abra un Registro coincidente con el tipo de Panel de Alarma conectado.

=8
Dé clic en el icono &7 o seleccione del menu 8 oo oo N e
principal la opcion: Conexién - Conexion Via Red, N
se abrird la ventana emergente del Modo de i \\\ _ 7
Conexidn a la Red. e Y AR
call to panel i listen

Seleccione la opcidn “Listen” (Escuchar), Comax
esperara una conexion via red.

En el Panel de Alarma, ingrese: Cédigo Maestro > ENTER - Back - ENTER

En la barra de estado se mostrara el proceso de conexion; Al establecerse la comunicacion se
escuchara un sonido de confirmacion y se mostrara el mensaje "Conexion Via Red".

Una vez establecida la conexion, sera posible leer o programar los parametros en el sistema
conectado.

Para finalizar la conexion o para detener la escucha de Comax presione el icono Q o bien
seleccione del menu principal la opcion: Conexion - Desconectar.
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8 Lectura y Programacion de los
Sistemas de Alarma

8.1 Lectura de los Sistemas de Alarma

1. Cree un Registro coincidente con el tipo de Panel de Alarma que desea leer.

2. Establezca la conexion con el Panel de Alarma de acuerdo a lo descrito en el capitulo
"7, 7Conexidn con los Sistemas de Alarma” en la pagina 26.
-
3. Una vez establecida la comunicacion, dé clic en el icono = , o bien, seleccione del men(
principal la opcion: Acciones = Lectura del Sistema = Lectura de Parametros.

4. El proceso de lectura se mostrara en una ventana e =
emergente. -
Leyendo el Estado del Sistema...
5. Siel proceso es exitoso, se mostrara una confirmacion Blogue 9 de 93
con el mensaje “Accion Satisfactoria”. [1]]

[ Desconectar al Terminar

6. Para finalizar la conexion presione el icono Q o]
seleccione del menu principal la opcién: Conexion 2>
Desconectar.

Si desea desconectar automaticamente la comunicacion entre Comax y el Sistema de
Alarma al terminar el proceso, seleccione la opcion: “Desconectar al Terminar” en la
ventana emergente.

7. Una vez terminada la conexion, si asi lo desea llene la informacion del Registro y guardela
para referencias posteriores.

8.2 Programacion de los Sistemas de Alarma

Cree 0 abra un Registro coincidente con el tipo de Panel de Alarma que desea programar.
Llene la informacion necesaria

Establezca la conexién con el Panel de Alarma de acuerdo a lo descrito en el capitulo
“7, 7Conexidn con los Sistemas de Alarma” en la pagina 26.
Py
. . . s . . ’ - . . ,
4. Una vez establecida la comunicacién dé clic en el icono = , o bien, seleccione del menu
principal la opcidn: Acciones - Programacion del Sistema > Programacion de
Parametros.

5. El proceso de programacion se mostrara en una TR =
ventana emergente. . i
Programando los Parametros del Sistema...
6. Si el proceso es exitoso, se mostrara una confirmacion Bloque 15 de 94
con el mensaje “Accion Satisfactoria”. [T T I —

[~ Desconectar al Terminar Cancelar

7. Para finalizar la conexion presione el icono Q 0
seleccione del menu principal la opcién: Conexion >
Desconectar.

Si desea desconectar automaticamente la comunicacion entre Comax y el Sistema de Alarma al
terminar el proceso, seleccione la opcidn: “Desconectar al Terminar” en la ventana emergente.
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8.3 Seleccion de Parametros

En los sistemas de alarma es posible seleccionar parametros independientes para su programacion
o lectura, lo cual evita la transferencia de informacion innecesaria.

Para seleccionar parametros, haga lo siguiente:

1. Presione la tecla Ctrl + dé clic en los parametros especificos que desea leer/programar.

Las Casillas de Selecciéon (checkboxes) no pueden ser seleccionadas por
separado; si el parametro a seleccionar es especificamente una Casilla de
Seleccion, por favor seleccione Toda la Tabla en donde se encuentra la
casilla, de lo contrario se podra generar un error de programacion

2. Para seleccionar una tabla completa, presione la tecla Ctrl + dé clic en la Tabla de los
parametros especificos que desea leer/programar.

3. Para seleccionar un Mddulo/Pestafia completa, presione la tecla Ctrl + dé clic en el
encabezado del Médulo.

4. Los parametros/tablas/Mddulos seleccionadas seran resaltados en color Verde (observe la
siguiente imagen).

5. Para eliminar la seleccién, repita el proceso anterior.

6n | cédigos de Reporte | Configuracién Avanzada de Comunicacisn | Crondmel i Auto-Armado | Video (Ver. 6.09 y sup.
Configuracion de GS-200 para reportar GPRS | Reporte / Estacion —> ECM 1]ECM 2 [ Teléfonos de Usuarios|f Nimero de Cuenta | Teléfono] Radio

Particon 15
Particion 16

Transmisor 65M-200 Instalado [=] Formato de Telefonico A I Particion 1 [ [
Utiizar el 1D de Cuenta de Radio O Formato de Telefonico B 20 0 Particion 2 0 0
Test Autormatico [m] Robo ¥ & ~ Particion 3 0 0
Encriptadion GPRS [m] Anti Mask P F & ~ Particidn 4 [0 [0
Respaldo SMS [m] Robo Especial 1 { @ ) ¥ M ~ Particion 5 [ [
Espera del ACK (seg.) 30 Robo Especial 2 ~ & ~ Particion 6 0 0
Primer Modo GSM voz Panico (“+#) |2l 2 ~ Particion 7 1 1
Segundo Modo 65M voz Fuego 2 v Particién & o 1
Intervalo de Test GPRS (min, sea) 5 0 || Coaccién v M o Particién 9 0 1
Puerto de B ECM 1 10001 Medica ¥ & ~ Particion 10 0 0
Puerto de 3 ECM 2 10001 Armar/Desarmar por Teléfono ~ ~ ] Particidn 11 o o
TP de Estacion GPRS 1 000.000.000.000 Falas rF ~ Particion 12 0 0
1P de Estacion GPRS 2 000.000.000.000 Tests Periddicos ~ ~ Particidn 13 o o
Namero del Operador Celufar 1 Test Remoto (] o Particion 14 o o

~ O o a

7. ] 0

Cddigo de Instalador
Evento de Armado/Desarmado via Radio

Figura 16.  Seleccion de Parametros
8.3.1 Marcar/Desmarcar una linea completa

Para marcar o desmarcar una linea completa, presione Shift + dé clic en el encabezado de la linea
que desea Marcar/Desmarcar, si la linea contiene texto ademas de las Casillas de Seleccion, solo las
casillas seran marcadas o desmarcadas.

Saldas Fisicas | Usuarios Ustiarios / Particiones | Auto-Armado | Video (Ver. 6.09 y sup.) | Estado | Memoria (1-999) |
Particion / Usuario —>[1 [2 [3 [4 [5 [6 [7 [8 [e [10]11[12[13[14 [15[16[17 [18 [19 [20 [21 [22 [23 [24
1 FEFFMFFFFMFFFFEFFFFFEFFVMEFFFEFERFEEFERF
| 20l el cal 2l 2l ol 2l 2Nl el il rall ol ol ol cal ol call vl vl el el i v
3 FFEFFMFFFFMFFFFEFEFEFFEFEFFEFEFFERFERFEEFERF
4 | 20l el cal 2l 2l ol 2l 2Nl el il rall ol ol ol cal ol call vl vl el el i v
5 FEFFMFFFFMFFFFEFEFEFEFEFFEFEFFERFERFEEFERF
N FEFFMFFFFVMFEFFEFIFFFFFMVFFFFEFERFERFRF
7 ®)\) [Dooooooooooooooodooodoood
8 X FFFFEFFEFVVFERFEFEREERFEREFRERERFERFFREREE
9 N FFEFFFFFFMFEFEFEREFERFERFEFEFFEFEFEFEFERFEEFERE
Figura 17.  Marcar/Desmarcar una linea completa

8.3.2 Programacién/Lectura de Pardametros Seleccionados

Establezca la conexidn con el Panel de Alarma de acuerdo a lo descrito en el capitulo
7, 7Conexidn con los Sistemas de Alarma” en la pagina 26.
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<Hi

e  Para programar los parametros seleccionados, , dé clic en el icono , 0 bien,
seleccione del ment principal la opcién: Acciones - Programacion del Sistema
- Programacion de Seleccion.

-

e  Para leer los parametros seleccionados, , dé clic en el icono _——_, o bien,
seleccione del menu principal la opcion: Acciones = Lectura del Sistema >
Lectura de Seleccion.

8.4 Actualizacion del Estado del Sistema
8.4.1 Lectura del Estado del Sistema

Hay dos métodos con los que se puede leer el Estado del sistema una vez que el Sistema de

Alarma esta conectado a Comax:
st

e  Lectura manual: seleccione el médulo Estado y dé clic en el icono = , 0 bien
seleccione del menu principal la opcion: Acciones - Lectura del Sistema >
Leer el Estado del Sistema.

e  Lectura automatica continua: seleccione el mddulo Estado y del menu principal
seleccione la opcién: Herramientas - Estado Online. Con ésta opcién
seleccionada, Comax leera el estado del sistema cada minuto (solo en los Sistemas
de Alarma Hunter 8 y en la Serie Hunter-Pro3). Recuerde desactivar ésta modalidad
si no la requiere.

8.4.2  Programacion del Estado del Sistema

La Programacion del Estado del Sistema Unicamente actualiza en el Sistema de Alarma los campos
de Hora y Fecha.
1. Ingrese los valores correctos en los campos Hora y Fecha en el modulo Estado.
2. Establezca la conexion con el Panel de Alarma de acuerdo a lo descrito en el capitulo
7, 7Conexidn con los Sistemas de Alarma” en la pagina 26.
St

3. Déclicenelicono = , o seleccione del menu principal la opcion: Acciones >
Programacion del Sistema - Programar el Estado del Sistema.

8.4.3 Comparacion entre Pantalla y Archivo

En algunos casos es necesario comparar los parametros de un sistema o dispositivo que se tienen
en pantalla con la informacién almacenada en un Registro almacenado previamente en Comax;
por ejemplo para verificar si hay cambios importantes en la programacion de un sistema de
alarma y asi detectar errores en la programacion.

La informacién en pantalla puede ser ingresada manualmente o bien puede ser leida remotamente
0 localmente de un sistema o dispositivo.

Para esto:

1. Abra el Registro que desea comparar, ingrese manualmente datos en la cuenta en
pantalla, o bien lea los pardmetros de un sistema conectado.

3 En otros sistemas, el Estado del Sistema se lee cuando se establece la conexion. Para leer nuevamente el
Estado del Sistema es necesario terminar la sesion y establecer nuevamente la conexidn.
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2. Una vez que se tiene en pantalla la informacién del sistema o dispositivo, active la
caracteristica de comparacién seleccionando del ment principal:
Registro > Comparar entre Pantalla y Archivo...
o bien presione la combinacion de teclas Ctrl + F.

3. Se abrira la Tabla de Registros mostrando Unicamente los sistemas compatibles al tipo
de sistema actualmente abierto en pantalla; seleccione el registro que desea comparar.

Los campos en pantalla que contengan informacion diferente a la almacenada en el Registro
permaneceran resaltados en color Rojo mientras la caracteristica Comparar entre Pantalla y
Archivo se encuentre activa y se muestre en la esquina inferior derecha de la pantalla el
mensaje: “Comparar entre Pantalla y Archivo...”.

Al seleccionar un campo resaltado, se podra ver en la esquina inferior izquierda de la ventana, el
valor que hay en ese campo en el Registro almacenado.

Sistema  Zonas (1) ‘Zonas (2) | comunicacién | Codigos de Reporte | Configuracion avanzada de comunicacién | Cronémetros y Parémetros Generales | Salidas Fisicas | Usuarios | Auto-Armado
Zona|Nombre de la Zona Tipo de Zona ‘Anuh(iﬁn Permanente |Normaimente Abierta |Zona 24 Horas|EN CASA 1|EN CASA 2|
Robo (] ]
Robo
[Fueqo
Zone 4 Robo
Zone Robo
Zone Robo
Zone Robo
Robo
Zone 9 Robo
Zone 10 Robo
Zone 11 Robo
Zone 12 Robo
Zone 13 Robo
Zone 14 Robo
Zone 15 Robo
Zone 16 Robo
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Comparar entre Pantalla y Archivo...
00:00 03/08/2015

Mientras el modo de Comparacion entre Pantalla y Archivo esté activo, se mostrara en la
esquina inferior derecha, en color rojo el mensaje “Comparar entre Pantalla y Archivo...”.

Para salir del modo de verificacion oprima nuevamente Ctrl+F, o dé clic en el mensaje de la
esquina inferior izquierda.

34



Programacion de Dispositivos

9 Programacion de Dispositivos

9.1 Transmisor GSM-200

El transmisor GSM-200 requiere una clave de encriptacion (cifrado) de 64 caracteres
hexadecimales para la comunicacion via GPRS con la Central de Monitoreo, la clave de
encriptacion debe ser programada por medio de Comax.

Requisitos para la programacion de la clave de encriptacion en el GSM-200:

e  Adaptador LCL-11A
¢ Cable Programador para GSM-200 (P/N 3411078)
e Una bateria

Procedimiento:

1. Conecte el computador ejecutando COMAX al transmisor GSM-200, utilizando el Cable
Programador para GSM-200 (P/N 3411078); el extremo del cable con el conector RJ-11
se conecta al adaptador LCL-11A, el conector Molex se conecta al transmisor GSM-200 y los
cables de bateria se conectan respectivamente a las terminales de la bateria Rojo a Positivo
*+"y Negro a Negativo * —’ tomando en cuenta la polaridad; observe la siguiente imagen:

COMAX Negro (=)  Rojo (+)
Adaptador
LCL-11A

V

Bateria

[ ; GSM-200

£ B

Adaptador Serial a USB
Figura 18.  Conexion entre COMAX y GSM-200

2. Cree o abra un Registro para el transmisor GSM-200.

Comax 3360 -
B Registro Conexion  Acciones Herramientas  Ayuda

roHEsclHEONEEsE 2

GSM 200

Clave de Encriptacidn 1 10000000000000000000C
Clave de Encriptacién 2|0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Figura 19.  GSM-200

3. Ingrese la clave de encriptacion #1, solamente puede utilizar niimeros entre 1 - 9 y letras de la
“A” a la “F” (no ingrese ningun 0 (cero) ya que esto generara un error en la comunicacion).
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l/ de la Serie Hunter-Pro versiones 6.09 a 6.32.

La clave de encriptacion #2 es soportada solamente los Paneles de Alarma

Dé clic en el icono de Conexién Local Si o seleccione del menu principal la opcidn:

4.
Conexion > Conexion Local.
5. La Barra de Estado mostrara el proceso de la conexion; Espere el mensaje de confirmacion
"Conectado".
1
6. Programe la clave de encriptacién en el transmisor GSM-200 dando clic en el icono =™,
bien seleccionando del menu principal la opcién: Acciones - Programacion del Sistema
- Programar la Clave de Encriptacion 1.
7. El proceso de programacion se mostrara en una B Programer 1o Clave de Enciptecis.. BRESS)
ventana emergente. -
Programando la Clave de Encriptacion 1...
8. Siel proceso es exitoso, se mostrara una confirmacion Bioque 1 de 1
con el mensaje “Accion Satisfactoria”.
i ., . ; Q [~ Desconectar al Terminar |
9. Para finalizar la conexion presione el icono 0 l—i
seleccione del menu principal la opcién: Conexion 2>
Desconectar.

No es posible leer la clave de encriptacién de los transmisores GSM-200

£ desde Comax ni por el personal de PIMA

9.2 Adaptador net4pro

El Adaptador net4pro requiere una clave de encriptacién (cifrado) de 64 caracteres hexadecimales
para la comunicacion via Ethernet / TCP/IP con la Central de Monitoreo, la clave de encriptacion
debe ser programada por medio de Comax.

Ademas de la clave de encriptacion, se pueden programar desde Comax los Parametros de
Configuracion de Red utilizados cuando net4pro se conecta con el interfaz SAT-N:

e  Direccion IP

e  Configuracion de IP via DHCP

e  Puerto para Lectura (Upload)

e  Puerta de Enlace Predeterminado
e  Mascara de Red

e DDNS

e WAN

Requisitos para la programacion del net4pro:
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e  Adaptador LCL-11A

e Cable Programador para net4pro (P/N 3411079)

e  Adaptador “Serial-a-Analogo” SA-232 (incluido junto con el net4pro)
e  Una bateria
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En netdpro versiones anteriores a BL:6 FW: 11 es necesario conectar
también un Cable de Red conectado a un Enrutador (Ruteador) en
funcionamiento

Procedimiento:

1. Conecte el computador ejecutando COMAX al adaptador net4pro, utilizando el Cable
Programador para net4pro (P/N 3411079); el extremo con el conector RJ-11 se conecta
al adaptador LCL-11A, el conector Molex se conecta al adaptador SA-232 y los cables de
bateria se conectan respectivamente a las terminales de la bateria Rojo a Positivo '+’ y Negro
a Negativo * — " tomando en cuenta la polaridad; observe la siguiente imagen:

COMAX
Adaptador

B LeLTA

e

L =

Bateria

Figura 20.  Conexion entre COMAX y net4pro

2. Cree o abra un Registro para el adaptador net4pro.

5 Regstro Conexion  Acciones Herramientas  Ayuda

*oHEEEENdEONE RS W

General |

Clave de Encriptacion 1]

192.168.000.100
Puerto Para Lectura (Upload) _|10001

Mascara de Red predeterminada | 255.255.255.000
Gatewsay predeterminado 192.168.000.001
DINS predeterminado 000.000.000.000

DynDNS
30

Figura 21.  net4pro
37
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3.

7/ }
b Alarma de la Serie Hunter-Pro versiones 6.09 a 6.32.

Ingrese la clave de encriptacion #1, solamente puede utilizar nimeros entre 1 - 9 y letras de
la“A” a la “F” (no ingrese ningln 0 (cero) ya que esto genera un error en la comunicacién)

La clave de encriptacion #2 es solamente soportada por los Paneles de

4. Silo requiere, ingrese los Parametros de Configuracién de Red (para uso con SAT-N)

5. Dé clic en el icono de Conexidn Local S‘m o seleccione del menu principal la opcion:
Conexion > Conexion Local.

6. La Barra de Estado mostrara el proceso de la conexion; Espere el mensaje de confirmacion
"Conectado".

1

7. Programe la clave de encriptacion en el net4pro dando clic en el icono ™ ; bien
seleccionando del menu principal la opcion: Acciones = Programacion del Sistema >
Programar la Clave de Encriptacion 1.

8. Programe los Parametros de Configuracion de Red (para SAT-N) en el net4pro dando clic en
el icono “7® o bien seleccionando del menu principal la opcion: Acciones >
Programacion del Sistema - Programar Configuracion de Red.

9. Sidesea leer los Parametros de Configuracion de Red (para SAT-N) programados en el

.
net4pro dé clic en el icono & o bien seleccione del menu principal la opcion: Acciones =
Lectura del Sistema - Leer Configuracion de Red.
10. El proceso de programac_ién/leg:;ura de la clave de ) ) Programer 1a Clave de Enciptocio.. ESE
encriptacion o de la configuracion de red se mostrara oroaramande  Cleve do Enonptactin 1
€n una ventana emergente. Prmaced
11. Si el proceso es exitoso, se mostrara una confirmacion
con el mensaje “Accion Satisfactoria”. | ™ Pestonactar o Terminar
12. Para finalizar la conexion presione el icono Q o
seleccione del menu principal la opcién: Conexion >
Desconectar.
7/ }
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No es posible leer la clave de encriptacion de los adaptadores net4pro desde

£ Comax ni por el personal de PIMA
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9.3 Transmisores TRV/TRU-100, SAT-8/9/N y
Programadores rapidos PRG-22/896

Los transmisores de radio TRV/TRU-100 y los interfaces SAT-8/9/N y los Programadores rapidos
PRG-22/896 son conectados a Comax mediante el adaptador DPU/DPU-N, la conexion con estos
dispositivos es Conexidn Directa.

= Adaptador de Con’agt'g; _ML E
COMAX Conexnc:n Molex \.\ ! SAT-8/9/N
Conexion \ \ .
UsB = C —r
[

TRV/TRU-100

/
Adaptador de

: PRG-22/896
ion RJ- \
Conexion RJ-11 S [y

Figura 22.  Diagrama de conexiones del DPU-N

Dependiendo del sistema operativo en donde se esté ejecutando Comax, se debe usar ya sea el
adaptador de Programacion Directa DPU o el adaptador DPU-N:

e  Adaptador DPU (para Windows®© XP)
e  Adaptador DPU-N (para Windows® 7 0 Windows® 8)

9.3.1 Conexiodn

1. Conecte el DPU/DPU-N a un puerto USB disponible en el computador

2. Conecte el dispositivo que desea programar, de acuerdo a la “Figura 22, Diagrama de
conexiones del DPU-N”, en la pagina 39 (las conexiones del DPU son similares a las del
DPU-N)

‘ Verifique que el dispositivo a programar NO ESTE CONECTADO
H A ALIMENTACION ELECTRICA o al Panel de Alarma

3. Verifique la configuracion del Puerto Directo como se describe en la seccion “5.5 Puerto
Directo, en la pagina 20"

4. Cree 0 abra un Registro coincidente con el tipo de dispositivo que desee programar
9.3.2 Transmisores TRV/TRU-100 e Interfaces SAT-8/9/N
9.3.2.1 Programacion

Una vez realizada las conexiones mencionadas en el parrafo anterior, verifique que la informacion
del Registro sea correcta.

]
Dé clic en el icono = y seleccione Plantilla 1, o seleccione del menu principal la opcion:
Acciones > Programar - Plantilla 1.
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15 Comax 333.0 - [TRANSMISOR TRV/TRU]
B8 Cuenta Conectar [ i

] Upload vl v
Download

Otros

F12

Programar

Leer Programacién

General’

era Frecuencia
Segunda Frecuendia.

Figura 23.  Programacion
9.3.2.2 Lectura

-
Dé clic en el icono ﬁ y seleccione Plantilla 1, o seleccione del menu principal la opcion:
Acciones > Leer Programacion = Plantilla 1.

ramientas  Ayuda

a del Sistema
Programacién del Sistema
Armar/Desarmar
Programar

Leer Programacién

Primera Frecuencia_[000.0000
Segunda Frecuencia|000.0000

Figura 24.  Leer Programacion

Si el Codigo de Programacion (Download) almacenado en el transmisor /
interfaz es diferente al Cédigo de Lectura (Upload) almacenado en Comax,
solamente sera posible la programacion del transmisor / interfaz; intentar leer la
programacién generara un error

9.3.3 Programadores Rapidos PRG-22/896

Los Programadores Rapidos PRG-22/896 tienen la capacidad de almacenar multiples plantillas con
la programacion completa de los Paneles de Alarma, la cual podra ser posteriormente descargada
directamente en el Panel de Alarma (El nimero de plantillas disponibles que pueden ser
almacenadas varia de acuerdo al tipo de PRG vy el tipo de de Panel de Alarma a programar).

Los Programadores Rapidos almacenan plantillas de los Paneles de Alarma, por lo que no son
mostrados entre los Tipos de Sistemas disponibles para programacion, si se desea almacenar en
una plantilla la programacién de un Panel de Alarma de la Serie Hunter-Pro 832 (por ejemplo),
debera generarse un Registro de este tipo.
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9.3.3.1

1.

2.

Cree un Nuevo Registro o bien abra un Registro Existente del tipo de Panel de Alarma

Programacion

que desea almacenar en el Programador Rapido

Dé clic en el icono

seleccione del menu principal la opcion: Acciones - Programar - Plantilla X.

Comax 2330

9.3.3.2

1.

-
2. Dé clic en el icono ﬁ y seleccione la plantilla que desea leer, o bien seleccione del menu

Lectura

y seleccione la plantilla en la que desea guardar el Registro, o bien,

B Registro Cone Herramientes Ayuda

- :% Lectura del Sistema !EE % * * é

Programacién del Sistema

Armar/Desarmar

Programar Plantillal
Leer Programacién Plantilla2
Plantilla3
Plantillad
Plantilla5
Plantilla&
Plantilla?

{ Sistarmia | zonas (1) | Zonas (2) | Comunicacion | Cacigos de Reporte | Configuracién Avanzada de Comurnic:
Nombre del Proveedor del Servicio PIMA El. Systems Teclado/Particion |1 {2
Fecha de Terminacion del Servicio (DD/MM)| 00/00 Techdo 1 [cali=S

Figura 25.  Programacion de Plantillas

Cree un Nuevo Registro del tipo de Panel de Alarma que desea leer desde el Programador

Rapido.

principal la opcién: Acciones - Leer Programacion - Plantilla X.

Comax 3330-
5 Registio Conexi

il |

Herramientas  Ayuda

Lectura del Sistema

Programacion del Sistema
Armar/Desarmar

Programar

Plantilla1
Plantilla 2

Leer Programacién

Plantilla 3
Plantilla 4
Plantilla
Plantilla 6
Plantilla 7

{Sisterra| zonas (1) | Zonas (2) | Comunicacion | Cadigos de Reporte | Configuracion Avanzaca de Comunica
Nombre del Proveedor del Servicio PIMA El Systems Techdo/Particién|1 |2
Fecha de Terminacion del Servicio (DB/MM)| 00/00 Teclado 1 i

Figura 26.  Leer Programacion
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Apéndice A Para su Conocimiento

e Codigo de handshake erroneo

Si se intenta comunicar a un Sistema de Alarma el cual no tiene almacenado un Cédigo de
Programacion o bien si el Cédigo de Programacion almacenado es diferente al Codigo de Lectura
en Comax, se mostrara un error de “Codigo de handshake erréneo”.

- Ingrese el Comax el Codigo de lectura correcto y proceda nuevamente con la comunicacion,
o bien, inicialice el Sistema de Alarma a valores de fabrica y proceda con la comunicacion.

e  Fin de tiempo de conexion

Este error se presenta cuando no se establece la comunicacién entre el sistema/dispositivo y
Comax y termina el tiempo limite.

- Verifique la conexion entre el sistema/dispositivo y Comax e intente nuevamente

- Verifique la solicitud/aceptacion de conexion en el Sistema de Alarma, ya sea por medio del
menu del instalador (como en Conexidn Local) o por medio del mend del usuario (como en
Conexion Remota); verifique las secciones apropiadas en este manual y en el manual
respectivo del sistema de alarma.
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Garantia limitada

PIMA Electronic Systems Ltd. No garantiza que su Producto no haya sido o sea puesto en riesgo, 0 que no
pueda ser evadido, o que no sea o0 haya sido saboteado o alterado de alguna forma o que no haya sufrido o
sufra alguna forma de manejo malintencionado; tampoco garantiza que el Producto vaya o pueda prevenir
cualquier muerte y/o dafios corporales y/o dafios a la propiedad o cualquier otra pérdida resultado directo o
indirecto de vandalismo, robo, incendio, o cualquier otra causa y/o siniestro, o que el Producto en todos los
casos y/o en cada uno de ellos puede o va a suministrar/proporcionar la advertencia o la proteccion
adecuada. El Usuario entiende que un equipo debidamente instalado y al que se le da un mantenimiento
pertinente, puede Unicamente reducir el riesgo contra eventos tales como vandalismo, robo, e incendio sin
previo aviso, pero que no existe la seguridad ni la garantia de que tales imprevistos vayan o no a ocurrir, ni
de que a consecuencia de alguno de estos sucesos no vaya o pueda ocurrir alguna muerte y/o dafio personal
y/o dafio a la propiedad.

PIMA Electronic Systems Ltd. NO sera de ninguna manera responsable por cualquier muerte, dafio personal
ylo fisico y/o dafio a la propiedad o por cualquier otra pérdida ya sea directa o indirecta, imprevista,
independiente o a consecuencia de o de cualquier otra manera, basandose en el reclamo de que el producto
tuvo o pudo haber tenido alguna falla o error o deficiencia en su funcionamiento.

Por favor tome por referencia la declaracién de garantia que se da por separado y que puede usted encontrar
en el sitio web de PIMA en:

http://www.pima-alarms.com/site/Content/t1.asp?pid=472&sid=57

Advertencia: El usuario debe seguir las instrucciones de instalacion y operacion del Producto y debe, entre
otras cosas, revisar éste y todo el sistema por lo menos una vez por semana. Por varias razones que incluyen
pero no se limitan a cambios en las condiciones del medio ambiente, interrupciones eléctricas o electrénicas
o0 cambios de voltaje, o0 manejo malintencionado; el Producto pudiera no funcionar o responder de la forma
esperada. Se recomienda al usuario tomar todas las precauciones necesarias para su seguridad personal y la
proteccién de su propiedad.

Este documento no puede ser copiado, circulado, alterado, modificado, traducido, reducido a ningln otro
formato, ni puede hacérsele cambio alguno salvo con el previo consentimiento por escrito de PIMA

Se han realizado todos los esfuerzos para asegurar que el contenido de este manual es correcto. PIMA se
reserva el derecho de modificar periédicamente la totalidad o parte de este manual sin que para ello medie la
obligacion de dar aviso alguno.

Por favor lea detenida y completamente este manual antes de intentar programar u operar su sistema. En
caso de surgir alguna duda con respecto a alguna parte o seccion de este manual, dirijase por favor al
proveedor o al técnico que instalo este sistema.

Derechos de reproduccion © 2015, PIMA Electronic Systems Ltd. Todos los derechos estan reservados.

PIMA Electronic Systems Ltd.

5 Hatzoref Street, Holon 5885633, Israel
Tel: +972.3.6506420 Fax:+972.3.5500442
Email: support-sp@pima-alarms.com

Web: www.pima-alarms.com
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