
DS-PKF1-WB

Llavero inalámbrico

El llavero de la serie DS-PKF1-WB admite la operación instantánea de armado y 

desarmado en presencia / ausente. Es parte del sistema de control de seguridad.

Caracteristicas

● Operación: armado y desarmado en presencia / ausencia

● Función de bloqueo y desbloqueo del llavero

● Configurable completamente a distancia a través de la aplicación

● Método de inscripción múltiple y diseño de instalación fácil

● Batería fácilmente reemplazable con PCB protegida

● Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable

Modelos disponibles

DS-PKF1-WB (433 MHz)



Especificaciones

Modelo DS-PKF1-WB

433 MHz

2GFSK

500 m (área abierta)

LED de tres colores

4

2,1 V +/- 5%

CR2032 x 1 (incluido), 3V

Tiempo en espera más de 3 años 10% a 

90% (sin condensación)

- 10 ° C a +55 ° C (-4 ° F a +122 ° F) Blanco

Panel (plástico) + junta (goma)

35,2 (1,39 ") mm x 63,2 (2,49") mm x 11,3 (0,45 ") mm 16 g (5,64 onzas)

Soportado

Soportado

Soportado

Soportado

Frecuencia

Modulación

Distancia

Indicador

Llave

Min. voltaje de operación

Tipo de Batería

Duración de la batería

Operación humedad

Temperatura de operacion

Color

Material

Dimensiones (An x Al x Pr) 

Peso

FCC

CE / CB

RCM

Rohs / Reach / WEEE

RF

Interfaz y componente

Eléctrico y batería

Otros

Aprobaciones




