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Características 
El cable proporciona un rendimiento perfecto de transmisión de datos de 

alta velocidad y ofrece una mayor sensibilidad y una mejor estabilidad.

Diseño
El cable es flexible y permite una instalación más limpia y 
segura. Es mucho más fácil para usted hacer que el cable 
de red corra a lo largo de las paredes, siga los bordes y las 
esquinas o lo deslice debajo de una alfombra. Puede evitar 

efectivamente enredos y ahorrar espacio.

Espeficifaciones
El Cable  tiene valores como impermeable, 

anticorrosión y resistentes a tirones para trabajos 
pesados. Adecuado para uso tanto en exteriores como 

en interiores
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FICHA TÉCNICA (NW1C6)

1 Año
7503026359617

Garantía
EAN-13

0.6mm ± 0.01mm
5.8mm ± 0.02mm
5 000 MΩ km
9.3 ohm / 100M

Grosor promedio
Diámetro externo
Resistencia del aislamiento
Resistencia de los contactos
GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

AISLAMIENTO

NW1C6
Cable patch de inyección de plástico
PVC
Conexiones de cobre
Conexión sin cubierta RJ45 modular de policarbonato
Pines bañados en oro de 50 micras 8P8C
Cables codificados de color 568B
AWG 25
8mm * 7 mm * 0.16 mm

Modelo

0.2mm ± 0.01mm
0.76mm ± 0.01mm

Grosor promedio
Diámetro de aislamiento

Descripción
Cubierta
Características

AWG
Diámetro de los conductores


