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Verificación de Video
 Verificar un evento de alarma, reducir alarmas falsas.
 El video puede proporcionar evidencia a las autoridades.

El sistema de alarma con verificación de video es una tendencia clara en el futuro.
Apoyamos la verificación con video de alta calidad en lugar de la verificación con 
imagen de baja resolución.

Intrusión con Visión



(*433MHz Kit)



Nivel Modelo Foto Especificaciones Descripción

Accesible DS-PWA32-K

DS-PWA32-H（433MHz, White）* 1
DS-PD2-P10P-W（433MHz） * 1

DS-PD1-MC-WWS（433MHz） * 1
DS-19K00-Y（433MHz） * 1

 llavero

Accesible DS-PWA32-KT

DS-PWA32-HR（433MHz, White）* 1
DS-PD2-P10P-W（433MHz） * 1

DS-PD1-MC-WWS（433MHz） * 1
DS-19K00-Y（433MHz） * 1

IC Card * 5

 Llavero
 Lector de Tarjeta

Mediano DS-PWA32-KS

DS-PWA32-HS（433MHz, White）* 1
DS-PD2-P10P-W（433MHz） * 1

DS-PD1-MC-WWS（433MHz） * 1
DS-19K00-Y（433MHz） * 1

 Llavero
 3/4G

Mediano DS-PWA32-KST

DS-PWA32-HSR（433MHz, White）* 1
DS-PD2-P10P-W（433MHz） * 1

DS-PD1-MC-WWS（433MHz） * 1
DS-19K00-Y（433MHz） * 1

IC Card * 5

 Llavero
 Lector de Tarjeta
 3/4G



• 433MHz

• Inalámbrico de dos vías

• 32 entradas inalámbricas, 8 llaveros, 12 tags

• 4 expansores de salida (32 salidas inalámbricas)

• 4 participaciones

• 4 sirenas, 4 tecleados y 4 lectoras inalámbricas

• Distancia de comunicación: 800m en zona abierta

• Batería de respaldo: 12 horas



Parámetros Clave

1Inalámbrico de dos vías

2Larga distancia
(hasta 800m)

3Indicador de voz
(en español)

4 Verificación de video
(7 segundos de video de alarma )

5 Multi configuración
(Página Web, IVMS4200, 
QR código, Botón en panel)

6 Hasta 32 entradas, 32 salidas
(32 salidas con 4 expansores de salida)



Topología del Sistema Inalámbrico

RF 433MHz

WIFI

GPRS
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Internet



Sensores Inalámbricos y Accesorios



Wireless Detector

Wired Detector

Wireless Input 
Expander

Wireless Output 
Expander

Wireless Siren

Wired Siren

AX Series Wireless Panel

Extensores Inalámbricos



Villa

Oficina Hostería

Casa

Restaurante

Retail
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Escenario de Aplicación
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Control Remoto
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AccesibleSeguro

Sencillo

Tasa baja de falsas alarmas ●

Distancia larga de comunicación●

Integración con CCTV●

● Fácil de instalar

● Fácil de configurar

● Fácil de utilizar

● Sin costo de software

● Costo económico del kit

En comparación con las competencias:



2019 ¡GRACIAS!


