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1. Fabricado en lámina de acero rolada en frío calibre 16 (LPRAP1924), y 18 
(LPRAP1908-16).
2. Pintura electrostática negro semi mate.
3. Piezas no compatibles con versiones anteriores o posteriores del producto.
4. Es necesario anclar correctamente el producto para su correcto 
funcionamiento (tornillería para anclaje no inlcluida).
5. Enviado desarmado empacado en caja de cartón con kit de tornillería.
6. Cualquier duda contacte a su representante Syscom.

Vista lateral Vista frontalVista posterior

MODELO CANT. 
DE U.R. A (mm) B (mm) PESO 

UNITARIO
CARGA 
POR U.R.

CARGA 
MAX

LPRAP1908 8U.R. 418 350 4.6Kg 6.5Kg 40Kg

LPRAP1916 16U.R. 775 706 5.5Kg 6.5Kg 81Kg

LPRAP1924 18U.R. 1131 1062 8Kg 10.5Kg 125Kg
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Si no se indica otra cosa, las cotas se expresan en mm.

DOC 7.5.1 003/244-246-290 MTM

Código:

Descripción:

ESCALA:1:25

HOJA 1 DE 1

A4

C

Rack Abierto de 19" para montaje en 
pared de XX Unidades

FechaDescripciónRev.

3

LinkedPro
www.syscom.mx

Plano número:

La información aquí contenida es propiedad de EPCOM y es 
mostrada bajo las condiciones expresas de que no será 
reproducida total o parcialmente ni utilizada para fines que 
resulten en detrimento de EPCOM, sus clientes y provedores. LP-RAP-19XX

Dibujado por: Revisado Por

Esquema para el cliente4
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S. Quintana J. Rosales
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