
MINI PRINTER TÉRMICA

MOD. QIT581701
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CORTE MANUAL 58MM 70MM/SEGUSB
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Parametros
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificac
iones de 
Mini Printer 

Método de 
impresión 

Thermal Line 

Ancho de 
impresión 

48mm  

Resolución 384 puntos/Linea, 8puntos/mm,203dpi  

Velocidad 
de 
impresión 

70mm/Segundos  

Interface 
 Línea de 
Espaciado

 

3.75mm Puede ajustar el espaciado de 
línea mediante el comando  

Linea No. Font A:32 Caracter /Linea  

Font B:42 Caracter /Linea  

Simple/tradicional Chino-16 lineas  

Caracter Standard GB18030 Simplificado / tradicional  
fuente China  

Tamaño 
de 
Caracter 

ANK caracterr,Font A:1.5 3.0mm 12 24 
puntos ;Fuente B:1.1 2.1mm 9 17 puntos)

 Simplificado/Tradicional  Chino 
3.0 3.0mm(24 24 puntos) 

 

 

 

 

Caracter 
del Código 
de barras 

Set 
Extendido 
de 
Caracteres

PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/  

PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/  

EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/ 

PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/  

PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/  

PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/ 

(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai) 

Código 
de Barras

UPC-A/UPC-
E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/
CODABAR/CODE93/CODE128 

Impresión 
de Graficos

Graphics 
printing

Soporta descarga e impresión de mapa de 
bits  

Papel Tipo Thermal

 

Papel 

Comandos 
de 
Impresión 

Ancho
 

57.5±0.5mm
 

Diámetro
 

60mm
 

Método 
Feed 

Feed fácil (Clameshell feed) 

Comandos ESC/POS 

 

 Power 
Adaptador
de 
Corriente 

Entrada  

Salida  

Power 

Buffer 

Salida de 
Cajón de 
Dinero 

 

Entrada 
Buffer 

32K bytes 

Buffer 

Característi
cas Físicas 

NV Flash 120K bytes  (5pcs*24K Bytes) 

Peso 590g 

Característi
cas Físicas 

Temperatura
Ambiente 

Dimensio
nes 

185*130*112(MM) 

En Uso Temp 5 ~ 45!  Humedad 10 ~ 80% 

Temperatura
Ambiente  

 

Parámetro 
de 
Fiabilidad 

Sin Uso Temp -10 ~ 50!  Humidity 10 ~ 90% 

(No dew) 

Vida de la 
cabeza 
de 
impresión 

50KM densidad de impresión 12.5  

Software Driver Android,IOS,Linux,Win2000,Win2003,WinXP,
Win7,Win8,Win8.1 

USB DC 12 V / 2 A

AC 100 V - 240 V,50 60 Hz

DC 12 V / 1 A
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Falla Causa  Solución  

Falta de papel en  
la impresora 

Instale correctamente rollo  
de papel 

Error de la 
impresora 
parpadeando y 
haciendo sonido de 
beep 

1.El cabezal de la 
impresora está 
demasiado caliente

2. La tapa no está
bien cerrada

 
Cuando la 
impresora solo 
arroja papel sin la 
impresión 

El rollo de papel  
está instalado al 
revés  

Por favor instale el rollo de 
papel en la posición 
correcta 

La impresora 
imprime el texto  borroso 

El cabezal de 

está limpio 

Sumerja algodón en 
alcohol y limpie 
suavemente las partes del  cabezal de la impresora 
hasta que estén limpias. 

El color del papel 
no es el adecuado

 

Por favor elija un papel  térmico de alta calidad
 

No hay respuesta 
de la impresora 

El adaptador de 
corriente no está 
conectado 

Por favor compruebe que
 el adaptador de energía 

 interruptor de encendido se 
encuentre presionado 

La impresora hace 
el auto test pero no 
imprime en línea

 

Error de selección 
en el Drive de 
instalación

 

Seleccione el puerto del
 drive de impresión correcto

en función del puerto 
de conexión real

 
El puerto serial no 
imprime o no es

 legible 

Error de selección 
de velocidad de 
bits

 

Por favor establezca la
 velocidad de transmisión 

COM en función de la
 información de COM en la

 instalación de DRIVE
 

impresión no

está bien conectado y el
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