
Indicaciones de conexión para su adecuado funcionamiento en
términos técnicos (guía rápida)

1. Desforrar el cable, se deben separar los pares y cortar la cruceta.
2. Destrenzar los pares y aislarlos, posteriormente ordenar los hilos
de acuerdo al estándar T568A o T568B y cortarlos, se recomienda
realizar el corte en forma diagonal para que sea más sencillo
introducirlos en la guía.
3. Se introduce la guía y se cortan los pares al ras.
4. Se introduce la guía en el conector de red y se poncha.
5. Realizar pruebas de continuidad y mapeo.

LÉASE ANTES DE INSTALAR
Nombre de producto: CONECTOR DE RED RJ45
Marca: LINKEDPRO
Modelos: Este manual es aplicable a todos los plugs
(conectores de red) RJ45 marca Linkedpro, de la serie
TC, incluidos los de Categoría 5e, Categoría 6 y Categoría
6A; en los tipos UTP, FTP, STP Y S/FTP.
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Para más información, favor de consultar nuestra página web
WWW.SYSCOM.MX realizando una búsqueda por modelo e ingresando a
la sección “DESCARGAS” en la página del producto.
Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año,
puede obtener nuestra póliza en WWW.SYSCOM.MX 
Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525
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