
Banda de frecuencia VHF / UHF VHF / UHF

Potencia de transmisión 4/5 W 5 W
Canales 16 16
Capacidad de la batería 1,520 mAh 1,800 mAh
Duración de la batería aproximado 12 horas ?
Potencia de audio 500 mW 600 mW
Alerta por batería baja Sí No
Cargador múltiple disponible Sí No
Peso 222 g 252 g
Uso de funciones simultáneas 3 1
Envío de PTT-ID con DTMF Sí No
Ajuste de velocidad DTMF Sí No
Pausa de PTT-ID Sí No
Estatus LED de alta intensidad Sí No
Password de lectura/escritura Sí No
VOX personalizado Sí No
Scan personalizado Sí No
Ajuste de sensibilidad del micrófono Sí No
Modo de ajuste por software Sí No
Refacciones disponibles Sí No
Certificado de Homologación Sí ?
Resistencia a Humedad y Polvo IP54 IP54
Certificación de uso rudo MIL-STD-810 C/D/E/F y G No
Certificación UL de batería Sí No
Diseño de ingeniería Japones Chino
Garantía 3 años 1 año
Aprobación ISO 9001:2015 Sí No

KENWOOD PTT PRO

CARACTERÍSTICAS TK-2000/3000 PRO-3000
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COMPARATIVO
TK-2000/3000 / PRO-3000
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